重大危险源安全监管要点

——在全省建筑安全紧急会议上的讲解

省建设工程安全质量监督管理局 黄爱平

“抓大隐患，防大事故”始终是我们安全监管永恒的主题，如何对重大危险源实施有效监管呢，通过分析十年来我省已发生的建筑安全生产事故，我的体会是要抓好以下八个方面的工作，现分述如下：
    一、要抓好严厉打击非法违法建设施工
近十年来我省建筑安全事故统计分析表明，非法违法建设给安全生产带来非常严重的危害，因非法违法建设施工而导致事故死亡人数约占总死亡数30%，当非法违法建设遇到高大模板施工时就会发生大事故。如：2014年新建县望城新区6S店工程，2013年莲花县教育园区教学楼工程，2012年宜丰县某宾馆雨蓬工程等均发生了高大模板坍塌事故。当工程逃避了政府监管时，建设单位、施工单位、监理单位在无主管部门监管的环境下，就会胆大包天、胡作非为，安全生产和工程质量均得不到有效保障。这方面的教训在各设区市都有过，希望能吸取血的教训。积极开展打非治违、整顿规范建筑市场工作。
    二、要抓好危险性较大工程的识别和登记备案
危险性较大工程的识别登记至关重要，只有让建设单位、施工单位、监理单位和安全监管站都能明确某工程有哪些重大危险源，有哪些可怕的“杀手”，在施工过程中哪些部位是安全监管的要点，才能做到“心中有数、有的放矢”。绝对不能使危险性较大工程在识别登记时“漏网”，使危险性较大工程出现监管“盲区”。否则“走多了夜路就会碰到鬼”，有“漏网”就有可能发生大事故。
鉴于施工企业及工程项目部安全意识不强、管理素质不高、技术水平低的现实状况，各级安全监督站要做到“关口前移”，将危险性较大工程的识别登记这个重担主动挑起来，其做法和步骤为：
    1、在办理工程监督手续时，召开危险性识别登记会议（监督机构技术人员、施工单位、监理单位、建设单位的技术人员参会），详细解读施工图纸，做出明确的识别登记，列出危险性较大工程项目清单，分送监督机构、施工单位、监理单位、建设单位。
    2、告知建设单位、施工单位、监理单位应重点抓好哪些危险性较大工程的安全生产，怎样编制安全专项施工方案，论证审查方案，方案实施过程中的检查验收、监测监控怎么做，怎样配合监督站做好重点监督检查工作。
    3、监督站在制定监督工作方案时，应明确该工程哪些是监督的重点，对危险性较大工程监督过程中哪些是关键环节，监督工作应达到何种深度，这是评判工程监督人员工作是否尽责和监督深度是否到位的一个重要依据。
    识别工作要十分仔细，对施工图纸要逐一解读。现举某一大型行政中心为例，看该工程有哪些部位属高大模板支撑，从地下室开始逐层往上直到屋顶来分析，有如下部位：1、地下室中板、顶板；2、进门大厅（共享空间）；3、大门口雨蓬；4、每一层的会议室；5、层顶挑檐；6、重荷载大梁；7、电梯井支撑体系；8、施工升降机卸料平台支撑体系；9、屋顶构架。
    三，要抓好安全专项施工方案的编制和论证审查
安全专项施工方案是指导施工全过程的，因此安全专项施工方案的编制和专家论证审查这个环节至关重要。
     如何评判安全专项施工方案的编制深度是否符合要求呢？一个良好的安全专项施工方案必须达到“四性”，即“方案内容的全面性、方案计算模型和计算结果的准确性、方案的针对性、方案的可靠性”。什么是全面性？好比一张脸必须五官齐全，若缺一眼睛就不齐全了，全面性应包括十大方面的内容（详见我省危险性较大工程安全监管实施细则）。什么是科学准确性？这很好理解，如果计算模型公式有错误或计算结果不满足要求，或计算中有违反规范标准时，那就达不到科学准确性。什么是针对性？要针对本工程的具体情况和特点来编制，如支撑体系中有后浇带怎么处理。什么是可操作性？方案中应有详细的图纸和尺寸，平面图、剖面图、构造图、节点详图都齐全，让工程技术人员和作业工人能十分容易理解和读懂。
    如何评判专项施工方案是否达到“四性”，是否符合要求，当然是依靠专家论证审查会议集体讨论来评判，怎样做好专家论证审查工作呢？
    1、专家论证审查会议必须由安全监督站主导，而不是由施工企业自行组织召开，原则上由安全监督站圈定具有高级水平的真正安全专家参加，监督人员要参加会议，做到提前界入，将方案的论证审查与安全监督结合起来，使监督人员明确监督的要点和关键之处。
    2、参加论证会的专家必须具有较高的工程技术理论水平和具有较长时间的安全技术管理经验，应是公认的安全技术权威，而不是单纯看他的文凭和职称。专家要能指出专项施工方案中存在的具体问题，指出计算中的错误，指出解决问题的方法和措施，同时专家要认真尽责，敢于较真碰硬，发现问题决不放过，不能当“老好人”。
    3、要把每一次专家论证审查会议都当作一次技术指导和安全教育的会议，告知施工企业、监理企业、建设单位安全技术要点，注意哪些关键环节，怎么做才不会发生事故，帮助他们提高安全技术管理水平和能力。
    4对使用的软件应做出规定性的要求，凡是软件中存在不符合国家规范标准，计算模型有错误的一律禁止使用。编制高大模板支撑、脚手架、转运平台专项方案时推荐大家使用我省开发的“安毕行”软件，编制深基坑专项方案时推荐大家使用“理正7.0版”软件。
    四、要抓好危险性较大工程施工过程中的检查验收
当前，全省安全监督站要把危险性较大工程的检查验收作为重点工作。要避免出现“两张皮”的现象，方案是一套，现场做的是另一套，再好的施工方案若现场中不执行、不落实就会发生大事故，我省已有几起事故教训是属于不执行方案的，属于“偷工减料”行为。因此，做好验收工作十分重要，验收包括四种，即隐蔽工程验收、初步验收、中间验收、总体验收，可以说验收贯穿于施工全过程之中。做好检查验收是建设单位、施工单位、监理单位必须履行的责任，要认真验收不能造假，若造假就会发生大事故，害人害已。安全监督站必须经常检查三方责任主体的验收情况，同时对照方案核查验收数据，并与实物进行对照，验收必须由站领导亲自带队，履行责任。
    检查验收要做实做细，现举例如何验收高大模板支撑体系，验收内容有：1、检查立杆纵距、横距是否与方案一致；2、检查步距是否与方案一致，要注意纵、横杆件同时齐全时才有效；3、检查剪刀撑是否与方案一致，必须同时有横向剪刀撑、纵向剪刀撑、水平剪刀撑，三个维度方向的剪刀撑同时具备才能起作用；4、检查支撑架与四周结构柱、剪力墙是否牢固拉结附着，原则上每一步距内一道拉结附着；5、检查立杆基础情况，承载力是否足够、若不够怎样处理或加固；6、检查是否存在柱、梁、板同时现浇混凝土，严禁出现这类违反规范标准的现象，一定要先浇注，达到一定龄期后再浇梁板；7、检查钢管、扣件、顶托件的直径、厚度是否符合、检查检测报告综合评判其质量；等等。
    五，抓好施工过程中的监测监控
    危险性较大工程施工过程中情况千变万化，因此做好监测监控很重要，用科学的手段和科学的据说话才能使安全生产得到保障，特别是对深基坑（槽、井）施工过程中，要对基坑支护的水平位移、沉降、地下水及临近建筑（构筑）物的变形进行严密检测，推行第三方检测制度，要设立安全预警值，一旦达到预警值时表明有发生事故的趋势，此时应立即撤离现场所有作业人员，做好应急工作。然后请专家进行分析研究，制定加固处理方案并消除隐患后才可批准复工，千万不能冒险作业。
    六，要抓好安全专家库的组建
    鉴于我省施工企业、监理企业、建设单位安全技术管理水平低下，甚至大部分县（区、开发区）安全监督站的安全技术管理水平较低。因此要建立“外脑”，组建安全专家库，专家要做到“少而精”，哪些人可以进入专家库，必须由安全监督站确定，专家要同时具有较高技术理论水平和较丰富的安全技术管理经验。专家的主要任务是指导各工地抓好危险性较大工程安全管理，凡是工地不具备安全技术管理能力的，原则上要有偿聘请专家进行服务指导，安全监管能力较弱的安全监督站应向专家购买服务，借助“外脑”提高安全监管能力和水平。
    七、要抓好对县（区、开发区）安全监管人员的培训工作
我省各县（区、开发区）安全质量监管力量不足，监管能力不强，监管水平不高。据统计十年来我省共发生十起较大事故，其中有七起事故是在县（区、开发区）发生的，占较大事故总量的70%，近几年莲花县、新干县、德兴市、宜丰县、高安市、湾里区、安源开发区等县（区）均发生过较大事故。因此可见，“短板”是在县（区、开发区）。
    因此，如何提高县（区、开发区）的安全监管能力和水平是省、设区市、县三级建设主管部门的重要任务和重大课题，抓住这个环节就抓住了“牛鼻子”。下一步要对县（区、开发区）监管人员进行培训，主要是提高对重大危险源的监管的能力和水平。
    八、要抓好对危险性较大工程的巡查、督查、检查
省、市、县三级建设主管部门每一次组织的安全巡查、督查、检查时，都应以危险性较大工程为重点，通过检查看看工地上对危险性较大工程安全管理存在哪些漏洞和隐患，施工单位和监理单位责任制是否得到落实。通过检查考核各地安全监督机构的能力、水平和制度建设中存在哪些不足与薄弱环节，以检查促整改，以检查促提高。
    全省各级安全站的领导要把危险性较大工程的安全监管当着首要任务，站长要亲自抓，分管站长要具体抓，站领导首先要使自己成为真正的专家，自己昏昏如何使人昭昭。要做“明白人”，抓不好重大危险源安全监管的，就是不称职的站长，抓好了重大危险源的安全监管就履行好了自身的职责，对得起党和政府，对得起社会，对得起人民，对得起自己的良心。
    以上八个方面，是我从十年来我省发生的事故中分析、归纳、思考，经过梳理总结出来的，也算是血的教训吧，供全省建筑安全监管人员参考，不妥之处请予指教。
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